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Защита 1.0122.00 
Применяемость    Hyundai Elantra (2006 г.в.)  

Kia  Ceed (2007-) 

Kia Cerato  NEW 2009- 

Модификации 
Число 

цилиндров 

Мощность 

KW 

КПП 
Объем двигателя см3 

Elantra 

Kia Ceed 

- - M,А 

M,А 

2000 

1600-2000 

Комплектность: 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

 

Обозначение 

 

Количество 

 

 

Примечания 

 

1 Панель 604 1  

2 Панель 605 1  

3 Болт М10х55 2  

4 Болт М8х16 3  

5 Болт М6х35 5  

6 Шайба А10 2  

7 Шайба А8 8  

8 Планка СТП.8.006.024 2 М10х18х90 

9 Упор 90 4 Ф16, h=22мм 

10 Упор 91 1 Ф16, h=10мм 

11 Амортизатор 30  4  

 

 

                          Установка защиты 

 
рис.1 

1. Снять штатные пыльники. 

2. Закрепить панель 1 болтами 5 через упоры 9 и 10 не 

затягивая крайние болты, рис.1. 

3. Завести планки 8, над отверстиями подрамника 

двигателя, как показано на рис.1 (длинные стрелки).  

4. Закрепить панель 2 к панели 1,спереди болтами 4, сзади 

болтами 3, рис2. 

5. Затянуть все точки крепления, рис2. 
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