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           Audi A6 C7 2011-  
 

                     

 



Захист 1.0406.00 

Застосовується для:  Audi A6 C7 2.8FSI, 3.0TFSI, 2.0TDI, 

3.0TDI, M-А, 2011- 
Комплектація: 

№ 

з/п Найменування     Позначення    Кількість     Примітки 

    1 Панель 1.0406.00.6.003.447 1  

2 Панель 1.0406.00.6.003.448 1  

3 Болт М6х25 3  

4 Болт М8х25 6  

5 Шайба А6 3  

6 Шайба А8 15  

7 Гайка М8 6  

8 Кріплення 1.0406.00.6.006.010 2  

9 Кріплення 1.0406.00.6.006.011 6  

10 Амортизатор 30  5  

Схема монтажу 

 

 

                                
 

Маса = 16.5 кг. 

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання 

елементів захисту з рухомими елементами вузлів та 

агрегатів автомобіля.                     

                         Монтаж захисту: 

 Рис.1 

 

1. Зняти два штатних захисти, рис.1. 

2. Закріпити панель 1 на штатні місця штатним кріпленням і 

позаду по центру гайкою 7 через кріплення 9. 

3. Закріпити панель 2 у штатні місця, використовуючи 

кріплення 8, 9 болти 4 і гайки 7, рис.1 і схема монтажу. 

4.  Затягнути всі точки кріплення. 
 

Захист закриває двигун і КПП.                                31.05.2017 
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