
 

 

 
 

1.0751.00 

Mitsubishi L200 (5 поколение)  

(раздаточная коробка) 

 

2015- 
 

 

                     

 



Защита 1.0751.00 

Применяемость: Mitsubishi L 200, 2.4TDI , M–А, 2015 – 
Комплектность: 

№ 

п/п 
Наименование     Обозначение    Количество     Примечание 

    1 Панель 1.0751.00.6.003.858 1  

2 Балка 1.0751.00.6.004.364 1  

3 Болт М8х25 6  

4 Болт М8х45 2  

5 Шайба А8 8  

6 Шайба А10 8  

7 Гайка клепальная М8 2  

Схема сборки защиты раздаточной коробки. 

                                                                                                    

 

 
 

 

Масса = 11.4 кг. 
 

ВНИМАНИЕ!!!   После монтажа защиты не допускается  

соприкасание элементов защиты с движущимися элементами 

узлов и агрегатов автомобиля. 

 

                                

                              

                                Установка защиты 

                                                           
Рис.1 

1. Рассверлить 2 штатных отверстия до Ø11 в местах (поз.1), рис.1. 

2. Установить 2 клепальные гайки 7 (М8) с помощью специального 

приспособления в поз.1. 

3. Устанавливаем балку 2 с помощью болтов 3 и шайб 5, 6 к ранее 

установленным гайкам 7 и штатным местам рамы автомобиля. 

4. Установить панель 1 в штатные гайки КПП (поз.3), сзади 

прикрутить к балке 2 с помощью болтов 3, 4 шайб 5, 6, рис.1. 

5. Все точки крепления затянуть. 

 

Защита закрывает РКПП (раздаточная коробка). 
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