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ВНИМАНИЕ!!!  После монтажа защиты не допускается 

соприкасание элементов защиты с движущимися 

элементами узлов и агрегатов автомобиля. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.0282 

VW Polo IV-V 2001-2017 

Skoda Fabia 1999-2021 

1.4i, 1.6i, M. 



Защита 1.0282 
Применяемость: VW Polo 2001-2017,  Skoda Fabia 1999-2021             

Комплектность: 
№ 

п/п 
 Наименование       Обозначение Кол-во       Примечания 

1 Панель 1.0282.00.8.003.826 1  

2 Балка 1.0261.00.6.004.202 1  

3 Болт М8х25 6  

4 Болт М10х45 2  

5 Шайба А8 6  

6 Шайба  А10 2  

7 Планка СТП.8.006.016СБ 2  

8 Планка СТП.6.006.035СБ 3  

9 Амортизатор 30  2  

10 Гровер М8 6  

11 Упор СТП.8.010.002 3 H=10mm 

12 Болт М8х35 3  

  

 
  Масса = 13 кг. 

                        Установка защиты 

 
рис.1 

1. Снять штатный пыльник. 

2. Установить планки 7 в отверстия лонжеронов. 

3. Установить планки 8 в отверстия подмоторной балки. 

4. Установить балку 2 к лонжеронам автомобиля болтами 4.  

5. Закрепить защиту спереди к балке 2 болтами 3, сзади к 

подмоторной балке болтами 3. 

6. По надобности использовать саморезы крепления пыльника  

для фиксации пластиковых деталей автомобиля и упоры 11 с 

болтами 12 для обнижения защиты. 
 

Защита закрывает двигатель, КПП. 
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