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1.1204 

Peugeot 508 I поколение 2010-2018 

2.2HDi, A 

Балка передней подвески 

алюминиевая! 



Защита 1.1204 

Применяемость: Peugeot 508 I, 2.2HDi, A, 2010-2018 
Комплектность: 

№ 

п/п 
Наименование Обозначение Кол-во Примечания 

1 Панель 1.1204.00.6.003.1499СБ 1  

2 Болт М6х25 4  

3 Болт М8х25 6  

4 Шайба А6 4  

5 Шайба А8 10  

6 Планка СТП.6.006.019СБ 2  

7 Гайка клетевая М8 4  

8 Амортизатор 30  4  

  9 Гровер М8 6  

 

 

 

      
Масса = 10.5 кг.                     

 

 

 

 

Установка защиты 

 
                                                            рис.1 

1. Снять штатный пыльник, рис.1. 

2. Установить гайки 7 в штатные отверстия балки 

радиатора, поз.1, рис 1. 

3. Установить планки 6 в задние боковые отверстия балки 

двигателя, поз.3, рис.1. 

4. Закрепить панель 1 спереди к гайкам 7 болтами 3, по 

бокам болтами 2 в штатные места, сзади болтами 3 к 

планкам 6 и штатным крепежом, рис.2, 3. 

5. Затянуть все точки крепления.                                   

Защита закрывает двигатель, КПП. 
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